OKENNI FOLIE

OCHRANNA FOLIE 7 Mil Clear Xtra, sr

ZPEVNENI SKLA, OCHRANA PRED PORANENIM

+ Utinna ochrana pied poranénim, rozbitim skla p¥i niarazu
e Ochrana pred krupobitim

¢ Unikatni vrstva proti poskrabani

* Folie je certifikovana podle Evropské normy

EN 12 600 v kategorii 1(B)1 / \

¢ Aplikace félie na vnéjsi stranu skla

CELKOVA SOLARNI ENERGIE

prochazejici (TST) 76 %
odrazena (TSR) 11%
pohlcena (TSA) 15%
zadrZena (TSER) 20%
SVETELNE ZARENI

prochazejici (VLT) 85%
odrazené (VLR) 11 %
ULTRAFIALOVE ZARENI

Zadrzené (UVLR) 90 %
SOUCINITEL STINENI (SC) 0,91
VLASTNOSTI FOLIE

Externi ¢ira folie na sklo s akrylatovym lepidlem
aktivovanym tlakem. Akrylatové lepidlo zaruci
soudrznost skla v ptipad€ narazu a rozbiti

a jeho soudrznost, nez dojde k vymeéné¢.

Folie je vyrobena z jedné vrstvy o tloustce 0,17 mm.
Polyesterova folie se specialni vrstvou proti poskrabani.

DOPORUCENE POUZITI

Externi ochranna folie s flexibilni ochrannou vrstvou
chrani prosklené plochy pfed tlomky kament a stérku. K J
Chrani stfesni okna proti krupobiti. Kroupami poskozené

sklo drzi ochranna externi folie v celku a destova voda

nemuze zpusobit velké Skody v dusledku promaceni

interiéru. Vhodné pro komeréni objekty, svétliky, pocitacové saly, vyrobni haly, vytahové Sachty, vstupni hotelové haly,
Skoly, fitcentra, télocvi¢ny, sklady potravin.

INSTRUKCE PRO MONTAZ
Lze vylepit na libovolné prosklené plochy bez rizika jejich prasknuti vlivem termalnich tlaku.

UDRZBA
Unikatni vrstva proti poskrabani zarucuje jednoduchou tdrzbu. Pro ¢isténi postacuje roztok vody s Cisticim prostiedkem.
Pro odstranéni jemnych negistot 1ze pouzit mékkou utérku. Cidténi Ize provést pti nizkém tlaku i strojovym osttikem.



